Диагностическое оборудование


Универсальные тормозные стенды СТМ-3500 и СТМ-6000
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Достоинства 
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 Надежность
Повышенная износоустойчивость роликов
обеспечена специальной закалкой и обработкой
поверхности с гарантией 10 лет.
Покрытие абсолютно устойчиво к шипованным шинам
 Точность 

Динамические весы и точные 
силоизмерительные датчики определяют 
удельную тормозную силу на каждом колесе
с учетом разгрузки осей при торможении 
 Безопасность
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Самоцентровка автомобиля при
испытаниях, автоматическое включение
и отключение приводов при наезде и въезде
 Универсальность
СТМ 3500 -для лекговых автомобилей 
и микроавтобусов, в том числе 
полноприводных
СТМ 6000 - для легковых, ,грузовых
автомобилей и автобусов
СТМ 12000 - для большегрузного 
автотранспорта и автобусов
Функции 

 Измерение комплекса 
параметров тормозных
систем по ГОСТ 25478
- тормозные силы колес
- удельная тормозная сила и осевая нагрузка 
колес в процессе торможения 
- неравномерность тормозных сил 
- время срабатывания тормозной системы 
- усилие на педали тормоза и рычага 
стояночой системы 
 Вывод на экран монитора
- результатов измерений и графической 
интерпритации
- указаний оператору и водителю
- сравнительный анализ результатов с
нормативной базой 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРМОЗНОЙ СТЕНД СТМ-15000 для легковых, грузовых и тяжеловесныхавтомобилей (автобусов) с осевой нагрузкой до 15 тонн
Назначение 

Универсальный тормозной стенд СТМ-15000 предназначен для контроля эффективности торможения и устойчивости автотранспортных средств (АТС) при торможении, в том числе легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также многоосных и полноприводных автомобилей с осевой нагрузкой до 15000 кг. Стенд может применяться на станциях государственного технического осмотра АТС, станциях технического обслуживания, предприятиях автомобильной промышленности для контроля эффективности тормозных систем АТС в эксплуатации, при выпуске на линии, а также при ежегодном техническом осмотре. Стенд может входить в состав автоматизированных линий технического осмотра АТС, объединенных в программно-аппаратный измерительный комплекс ЛТК или в состав контейнерных станций диагностики ЛТК-М.
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Конструкция и принцип работы 

Принцип действия стендов основан на преобразовании тензорезисторными датчиками реактивных моментов тормозных сил, возникающих при торможении колес автомобиля, а также силы тяжести, создаваемой осью автомобиля на роликовые установки в аналоговые электрические сигналы. Скорость вращения колес автомобиля и фиксация момента полного торможения контролируется следящими роликами с датчиками скорости вращения. Сигналы от тензорезисторных датчиков поступают в АЦП, а затем в микропроцессорный
контроллер и ПЭВМ, где они автоматически обрабатываются по специальной программе. По результатам измерений тормозных сил и массы автомобиля вычисляется поколесная удельная тормозная сила и их неравномерность. Результаты измерений и вычисленные
значения представляются в виде графических и цифровых результатов на мониторе ПЭВМ и распечатываются в виде протокола измерений печатающим устройством. Конструкция и программа управления стенда предусматривают измерение тормозных сил полноприводных автомобилей, не имеющих дифференциала между ведущими осями путем реверса роликовых пар.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Измерение параметров тормозных систем по ГОСТ Р 51709 
Тормозные силы колес 
Удельная тормозная сила и осевая нагрузка колес в процессе торможения 
Неравномерность тормозных сил 
Время срабатывания тормозной системы 
Усилие на педали тормоза и рычаге стояночной системы 
Вывод на экран монитора результатов измерений и графической интерпретации
Указаний оператору и водителю + на светофоре (или информационном табло) 
Распечатка протокола измерений и графиков изменения тормозных сил 
в реальном масштабе времени 
Работа в составе линий технического контроля с автоматической передачей
данных в диагностическую карту автомобиля 

Преимущества 

Повышенная износоустойчивость роликов обеспечена специальной закалкой и обработкой поверхности с гарантией на 10 лет.
Покрытие абсолютно устойчиво к шипованным шинам.
Динамические весы и точные силоизмерительные датчики определяют удельную тормозную силу на каждом колесе с учетом
разгрузки осей при торможении
Низкопрофильная роликовая установка, позволяющая применение стенда в составе контейнерной станции диагностики и
напольного исполнения поста проверки тормозных параметров совместно с аппарелями
Самоцентровка автомобиля при испытаниях, автоматическое включение и отключение приводов при наезде и выезде
Радиопульт дистанционного управления СТМ и тестер визуального осмотра в одном приборе.
Радиопульт не нуждается в "прицеливании" на фотоприемник и поэтому не отвлекает водителя от управления автомобилем при
испытаниях. Дополнительно пульт СТМ снабжен электронной записной книжкой для визуальной оценки параметров автомобиля
с передачей результатов оценки по радиоканалу для формирования диагностической карты.
Доступное программное обеспечение с виртуальной панелью управления, графической интерпретацией показаний не требует
особой квалификации операторов и упрощает работу с оборудованием.
Проверка тормозных систем автомобиля производится комплексно в автоматическом режиме по гостированной методике или
в режиме ручного управления по отдельным проверкам. В первом случае автомобиль тестируется по алгоритму программы,
начиная с первой оси и заканчивая последней осью автопоезда с повторением проверок для каждой оси: просушка,
экстренное торможение, полная нагрузка, проверка стояночной системы.
В режиме ручного управления можно провести тестирование любой оси на выбор по желаемому объему проверок.
По результатам измерений параметров тормозной системы, программа автоматически сравнивает полученные данные
с допустимыми значениями параметров и делает вывод об исправности или неисправности тормозной системы ТС.
По просьбе владельца ТС может быть распечатан протокол проверки тормозной системы автомобиля.

Состав тормозного стенда 
Две независимых роликовых установки с датчиками нагрузки колес и датчиком тормозной силы 
Стойка управления 
ПЭВМ + программное обеспечение для оформления результатов измерения 
СТМ-15000 может применяться в напольном варианте с аппарелями или в приямке в уровень пола. 
	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	

	  

  

Ширина колеи, мм 

Длина роликов, мм 

Начальная скорость торможения,км/ч 

Диапазон измерения массы оси, кг 

Диапазон измерения тормозной силы на каждом колесе проверяемой оси, Н 

- стандартная 
- опция 

  

Усилие создаваемое на педали 

тормозной системы, Н 

Время срабатывания тормозной системы, сек 

Электропитание, В 

Потребляемая мощность, не более кВт 

Габаритные размеры 

Роликовая установка, мм 

Стойка управления, мм 

Масса, не более, кг 

Время установления рабочего режима, мин 
	СТМ 15000 

от 900–3100 

1000 

2 

0-15000 

  

0-30000 

0-45000 
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17 
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 Линии Технического контроля ЛТК
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 Российско-германское производство 
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 Проверка на соответствие ГОСТ Р 51709-2001 при гостехосмотре, техобслуживании и ремонте 
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 Полный комплект обязательных средств технического диагностирования 
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 Поточный контроль автомобилей и вывод диагностической карты установленного образца 
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 Модульность, многовариантность и возможность дальнейшего расширения функций 
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 Возможность организации комплексов многопостового контроля
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	  ЛТК-3Л-СП-11 - линия технического контроля легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с нагрузкой на ось до 3 т. Установка блока роликов вровень с полом. Оснащена персональным компьютером, принтером, пультом дистанционного управления. Укомплектована обязательными средствами технического диагностирования с передачей результатов в компьютер: стенд контроля тормозных систем СТС-3-СП-11, прибор контроля люфта рулевого управления ИСЛ 401, прибор контроля световых приборов С 110, газоанализатор ГАЗТЕСТ-АВЕСТА 4.01, дымомер МД-01, измеритель светопропускания 
стекол ИСС-1. 
  Заказные опции: течеискатель газовой системы питания, средства контроля подлинности маркировки и документов, тестер люфтов, тестер увода, тестер подвески, платформенный подъемник. 
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	   ЛТК-3П-СП-11 - полнокомплектная линия технического контроля легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков. Выполнена на базе тормозного стенда СТС-3П-СП-12. Встроены два дополнительных модуля производства немецкой фирмы CARTEC: тестер увода и тестер подвески. В остальном аналогична линии ЛТК-3Л-СП-11.
  Тестер увода предназначен для экспресс-диагностики схождения колес. Определяет величину увода автомобиля от прямолинейного движения в мм/м.
  Тестер подвески по принципу EUSAMA (европейская комиссия по стандартизации методов испытаний). Определяет показатель демпфирования и резонансную частоту. 
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	  ЛТК-3Л-СП-16 - мобильная линия технического контроля легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков. Выполнена на базе тормозного стенда СТС-3-СП-24. Напольная установка блока роликов. Вентилируемый и отапливаемый офис для аппаратуры и персонала. Не имеет ограничений по высоте проверяемого автомобиля. Приспособлена для перевозки в кузове бортового автомобиля и установки автокраном. 
Отвечает разнообразным условиям применения. Не требует специально оборудованных утепленных помещений. Может быть оперативно развернута на открытой площадке под навесом, в неотапливаемом ангаре. Применение напольного варианта в любом помещении позволит избежать капитальных установочных работ. 
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	  ЛТК-3Л-СП-17 - мобильная станция контейнерного типа. Размещена в специальном усиленном контейнере. Оснащена персональным компьютером с двумя мониторами, принтером, пультом дистанционного управления. Укомплектована обязательными средствами технического диагностирования. Имеет вентилируемое и отапливаемое помещение для аппаратуры и персонала. Перевозится контейнеровозом и устанавливается автокраном. Не требует приспособленных производственных помещений. Может применяться на открытых площадках. Высота проверяемых автомобилей до 2,6 м. 
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	  ЛТК-10У-СП-11 - универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т. Выполнена на базе универсального тормозного стенда СТС-10У-СП-11. Оснащена персональным компьютером, принтером, пультом дистанционного управления. Укомплектована обязательными средствами технического диагностирования. 
  Заказные опции: течеискатель газовой системы питания, средства контроля подлинности маркировки и документов, тестер люфтов, тестер увода.
  SSP 4000 - тестер увода для экспресс-диагностики схождения колес. Определяет величину увода автомобиля от прямолинейного движения в мм/м. Нагрузка на ось до 15 т. Продукция немецкой фирмы CARTEC.
  ЛТК-10У-СП-16 - мобильная универсальная линия с офисом и напольной установкой блоков роликов.
  ЛТК-13Г-СП-11 - линия технического контроля грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 13 т.      

	Технические данные
ЛТК-3Л-СП-11
ЛТК-3Л-СП-16
ЛТК-3Л-СП-17
ЛТК-10У-СП-11
ЛТК-13Г-СП-11
Нагрузка на ось, т
3
3
3
10
13
Диаметр колес, мм
520-790
520-790
520-790
520-1300
520-1300
Ширина колеи, мм 
800-2200
800-2200
800-2200
800-2800
800-2800
Производительность, авт. в смену
40
40
40
30
30
Занимаемая площадь, мхм
5х14
7х10 (7х14)
7,15х13
6х31 (6 х19)
6х31 (6х19)
Габариты офиса (контейнера), м
-
3,3х2,3х2,3
7,15х2,44х3,0
-
-
Обязательные средства диагностирования: 
- тормозных систем 
есть 
есть 
есть 
есть 
есть 
- люфта рулевого управления 
есть 
есть 
есть 
есть 
есть 
- внешних световых приборов 
есть 
есть 
есть 
есть 
есть 
- отработавших газов 
есть 
есть 
есть 
есть 
есть 
- утечек газа 
опция 
опция 
опция 
опция 
опция 
- светопропускания стекол 
есть 
есть 
есть 
есть 
есть 
- подлинности маркировки 
опция 
опция 
опция 
опция 
опция 
- подлинности документов 
опция 
опция 
опция 
опция 
опция 
Рекомендуемые средства диагностирования: 
- тестер люфтов 
опция 
- 
- 
опция 
опция
- тестер увода 
опция 
- 
- 
опция 
опция
- тестер подвески 
опция 
- 
- 
- 
- 



Линии ЛТК на базе СТМ стационарные
СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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 ОДНОПОСТОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
НА БАЗЕ СТМ-6000
для автобусов, легковых
и грузовых автомобилей
с осевой нагрузкой до 8000 кг
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 ДВЕ ТРЕХПОСТОВЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЛИНИИ
НА БАЗЕ СТМ-6000
для автобусов, легковых
и грузовых автомобилей
с осевой нагрузкой до 8000 кг
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 ОДНОПОСТОВАЯ
ЛИНИЯ НА
БАЗЕ СТМ-3500
для легковых автомобилей
и микроавтобусов, в том числе
полноприводных автомобилей,
с осевой нагрузкой до 3500 кг
Линии ЛТК на базе СТМ передвижные

Передвижные пункты 
технического осмотра 
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 Передвижной пункт технического осмотра предназначен
для проверки технического состояния транспортных средств
с использованием средств технического диагностирования
на соответствие требованиям действующих стандартов и
нормативных документов по условиям безопасности дорожного движения.

 ППТО может применяться подразделениями Государственной
инспекции безопасности дорожного движения,
Транспортной инспекцией при проверке технического состояния
транспортных средств в эксплуатации на соответствие
требованиям безопасности дорожного движения по ГОСТ Р 51709
и при ежегодном Государственном техническом осмотре

 Комплект оборудования и приборов ППТО позволяют производить
проверку технических характеристик и состояния основных
узлов и агрегатов ТС по следующим показателям:

 Состояние тормозных систем ТС;
 Показатели токсичности и дымности;
 Показатели внешних световых приборов;
 Суммарный люфт рулевого колеса;
 Светопропускание автомобильных стекол;
 Прочие элементы конструкции.

 ППТО предназначен для работы в следующих условиях эксплуатации:
1) температура окружающей среды от - 30 до 50°C
2) атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кРа (от 650 до 800 mm Hg);
3) относительная влажность до 100% при t = 25°С




Станции ТК на базе СТМ мобильные
ТРЕХПОСТОВАЯ ЛИНИЯ НА БАЗЕ СТМ-6000 для автобусов, легковых и грузовых автомобилей с осевой нагрузкой до 8000 кг
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 Мобильные станции с напольным расположением тормозных стендов рекомендуются для открытых площадок, оборудованных навесом или неотапливаемых ангаров. Дополнительно поставляется утепленный офисный блок 2200Х3000Х2400мм.
 ОДНОПОСТОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ НА БАЗЕ СТМ-6000 для автобусов, легковых и грузовых автомобилей с осевой нгагрузкой до 8000 кг
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 Мобильные станции в контейнерах размещаются на открытых площадках и не требуют дополнительных помещений
ДВУХПОСТОВАЯ ЛЕГКОВАЯ ЛИНИЯ  НА БАЗЕ СТМ-3500 для легковых автомобилей  и микроавтобусов, в том числе для полноприводных автомобилей, с осевой нагрузкой до 3500 кг
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Люфт-детектор для грузовых и легковых автомобилей

	



ДЛ003, установленный на 4Г272М
	ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ЗАЗОРОВ В ПОДШИПНИКАХ, ШАРНИРАХ И ДРУГИХ ПОДВИЖНЫХ УЗЛАХ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ, РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ИХ ИЗНОСА
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Схема ДГ015 канавный вариант
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Схема ДЛ003 канавный вариант
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	Полная диагностика подвески и рулевого управления.
	Название

ДЛ003

ДГ015

Общая нагрузка на площадки, кг

3000

15000

Ход площадки, мм

40

80

Потребляемая мощность, кВт

2.2

3

Напряжение питания, В

~220/380

~380

Размеры платформы люфт-детектора, мм

440/525/100

700/800/250

Масса люфт-детектора без гидростанции, кг

150

520

Масса заправленной гидростанции, кг

80

140
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	Площадки люфт-детектора имитируют все возможные нагрузки, передающиеся на рулевое управление и подвеску автомобиля в процессе его движения.
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	Люфт-детектор может устанавливаться как на подъемнике, так и на смотровой канаве.
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	ДГ015 имеет систему синхронизации движения площадок, что обеспечивает равную передачу нагрузки как на левое, так и на правое колесо .
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	Нагрузки создает гидравлический привод.
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	Дистанционное управление и встроенный галагеновый фонарь.
	


	Люфт-детектор ЛД-1

Люфт детектор модель 
Давление воздуха в
системе, МПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,6 … 0,8
Напряжение питания, В . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Потребляемый ток, А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8
Допускаемая нагрузка на
одну платформу, кгс не более . . . . . . . . . . . . .900
Усилие пневмоцилиндра, кгс . . . . . . . . . . . . . .157
Габариты одной 
платформы, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570х706х166
Масса одной платформы, кг . . . . . . . . . . . . . . .33,4

Люфт-детектор модели предназначается для выявления люфтов ходовой части легковых автомобилей массой до 1,5 т .  Люфт детектор предназначен для использования совместно со стационарным 4-х стоечным гаражным подъемником. 
Люфт-детектор при соответствующей доработке может использоваться также на смотровой яме.
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Тестер люфтов ТЛ-2000 и STM 4000
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	  ТЛ 2000 - тестер люфтов в сочленениях рулевого управления и подвески автомобилей с нагрузкой на ось до 4 т. Представляет собой стационарно установленную платформу, состоящую из неподвижной плиты с антифрикционными накладками и подвижной площадки, перемещаемой вокруг угловой оси штоком пневмоцилиндра. Пневмоцилиндр итальянской фирмы PNEUMAX. Управление перемещением площадки при помощи кнопки на фонаре подстветки осматриваемых механизмов. Платформа плоская, не требует углубления. Устанавливается на смотровую канаву или подъемник и крепится при помощи двух винтов. STM 4000 - тестер люфтов для автомобилей с нагрузкой на ось до 15 т. Продукция немецкой фирмы CARTEC. 
Технические данные
ТЛ 2000
STM 4000
Нагрузка на ось, т 
4 
15 
Ход площадки, мм: 
вдоль/поперек/по диагонали 
55/60/80 
120/90/160 
Размеры площадки, мм 
720х630 
1200х1170 
Проездная высота, мм 
26 
38 
Габариты, мм 
860х840х210 
1380х1300х280
Масса, кг 
92 
280 



Люфтомер ИСЛ-401
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	  ИСЛ 401 - прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств. Измеряет угол поворота рулевого колеса до момента трогания управляемых колес согласно ГОСТ Р 51709-2001. Состоит из измерительного блока с однострочным дисплеем и датчика момента трогания с упорами в диск колеса. Поставляется с устройством заряда аккумулятора. 

Технические данные
Диапазон измерений угла поворота, град 
0 - 40 
Диапазон по рулевому колесу, мм 
360 - 550 
Расстояние между упорами датчика, мм 
405 - 580 
Время проверки, с 
90 
Электропитание от встроенного аккумулятора, В 
12 
Габариты, мм: прибор/датчик 
415х135х120/435х160х85 
Масса, кг: прибор/датчик 
3 / 4 



Люфтомер ИСЛ-М
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Люфтомер рулевого управления

 Измеряет суммарный угол люфта рулевого управления 
под действием нормированных усилий и до начала движения 
управляемых колес автомобилей всех типов двумя методами:
- до момента троганья управляемых колес
- по нормированному усилию на руле: 7,35 Н; 9,8 Н; 12,3 Н

Функции 

[image: image51.jpg]


 Измерение суммарного люфта рулевого управления в диапазоне 0-120 град. 
при нормированных усилиях 7,35 Н; 9,8 Н; 12,3 Н
 Расчет среднего значения люфта по результатам отдельных измерений 
 Память результатов и сохранение последнего после отключения питания
 Сохранение результатов и расчет среднего значения
 Хранение конечного результата после отключения питания
 Автоматическая передача результатов в центральный компьютер по RS-232
 Основная погрешность 2,5 %
 Автономное питание от собственного аккумулятора
 Габаритные размеры 414х145х127 мм
 Масса 3 кг
 Сертифицированы Госстандартом России
Разработаны по заказу ГУ ГИБДД МВД РФ

Прибор проверки фар ПРАФ
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    Технические параметры приборов ПРАФ:

	Параметр
	Значение

	Диапазон измерения силы света, кд
	0-200 000

	Диапазон измерения времени от момента включения указателя поворота до появления первого проблеска, с
	0,1-5

	Диапазон измерения частоты следования проблесков, Гц
	0,5-4

	Диапазон измерения соотношения длительности горения источника света ко времени цикла работы фонаря, %
	30-75

	Погрешность измерения всех параметров, %, не более
	15

	Диапазон перемещения оптической камеры, мм
	250-1200

	Напряжение питания от автономного источника, В
	9

	Габаритные размеры:

· в транспортном состоянии

· ПРАФ-8

· ПРАФ-9

· в рабочем состоянии

· ПРАФ-8

· ПРАФ-9
	1400х650х300

620х300х120

1700х600х300

1700х1000х300


Существует 9 модификаций приборов ПРАФ, отличающиеся по следующим параметрам:

1. Стационарным (ПРАФ-8) или портативным (ПРАФ-9) исполнением;

2. Возможностью обмена информацией с компьютером (такая возможность имеется у приборов ПРАФ-8К, ПРАФ-8МК, ПРАФ-8К2, ПРАФ-9К, ПРАФ-8ДК);

3. Открытой (ПРАФ-8, ПРАФ-8К, ПРАФ-9, ПРАФ-9К) или закрытой оптической камерой;

4. Наличием дополнительных возможностей автоматического контроля регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях (ПРАФ-8МК), анализа светораспределения (ПРАФ-8К2).

   Приборы ПРАФ внесены в Государственный реестр средств измерений № 16913-97 

Прибор проверки фар ИПФ-01

Измеряемые параметры 

 Направление светового пучка
- угол наклона 0-140 минут
 Сила света фар и фонарей 0-50000Кд
 Частота следования проблесков 0-3,5 Гц
 Соотношение длительности проблеска
к времени цикла 30-75
 Время задержки светового сигнала 0-2,5 с
 Габаритные размеры 510Х480Х1500 мм
 Масса 12 кг
Функции 

 Измерение и хранение результатов параметров световых приборов
по ГОСТ 25478-91
 Автоматическая передача протокола измерений
в центральный компьютер линии технического контроля
 Сертифицированны Госстандартом Росии 
Разработанны по заказу ГУ ГИБДД МВД РФ

Прибор проверки фар ОП
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	  ОП - прибор для проверки и регулировки света фар в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001. Оптическая камера и устройство ориентации расположены на передвижной стойке. 
В корпусе оптической камеры установлены фокусирующая линза, экран с разметкой и индикатор силы света. На экране установлены фотоэлементы для измерения силы света. Экран перемещается по вертикали вращением диска отсчета величины снижения светотеневой границы. Высота установки камеры считывается по рискам на стойке. Оптическая ось камеры устанавливается в горизонтальной плоскости по пузырьковому уровню, а параллельно оси автомобиля - при помощи устройства ориентации. 

Технические данные
Диаметр линзы, мм 
250 
Расстояние от фары до линзы, мм 
300-400 
Высота оптической оси, мм 
250-1600 
Угол наклона светотеневой границы, мин 
0-140 
Контроль силы света 
по калиброванным меткам 
Электропитание 
элемент 343 (1,5 В) 
Габариты, мм / масса, кг 
665х590х1770 / 35 



Прибор проверки внешних световых приборов С110
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	  С 110 - прибор для проверки технического состояния и регулировки внешних световых приборов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001 (фары ближнего и дальнего света, противотуманные фары, габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворотов, противотуманный фонарь). Состоит из оптической камеры с цифровой индикацией и подвижной стойки с ориентирующим устройством. Передает протокол измерений в центральный компьютер линии технического контроля. 

Технические данные
Диапазоны измерений:
- сила света, кд 
0 - 100000 
- число проблесков в минуту 
20 - 200 
- время от включения до первого проблеска 
0,2 - 5,0 
- отношение длительности проблесков к периоду, % 
25 - 85 
Угол наклона светотеневой границы, мин 
0 - 140 
Высота оптической оси, мм 
300 - 1200 
Электропитание, В / ВА 
220 / 50 
Габаритные размеры, мм / масса, кг 
700х560х1400 / 35 



Прибор проверки ТС Эффект-02
Прибор для проверки
 эффективности
тормозных систем 
по ГОСТ 25478
в дорожных испытаниях

Достоинства 

 Буквенно-цифровая индикация c подсветкой
 Электронный датчик горизонтального положения
 Двухкоординатный акселерометр
 Автономное питание

Функции 

 Измерение характеристик 
торможения и устойчивости
- тормозной путь 0-50 м
- установившиеся замедление, 0-9,5 м/c
- время срабатывания тормозной системы 0 - 3 с
- начальная скорость торможения, 20-100 км/ч
- линейное отклонение при торможении, 0-5 м
- усилие на педали тормоза 0-100 кг
 Графическое отображение динамики характеристик 
торможения в реальном масштабе времени
 Ввод параметров и категорий автомобиля 
в память прибора и распечатка протокола измерений 
 Работа в составе линии технического контроля с
автоматической передачей результатов и характеристик ТС
 Расчет нормы тормозного пути для любой скорости начала торможения

 Сертифицированы Госстандартом России
Регистрационный N 16946-98 Госреестра СИ 
	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Электропитание 
-бортовая сеть автомобиля 

-автономное 

Диапазон рабочих температур 

Габаритные размеры 

приборный блок, мм 

датчик усилия, мм 

Масса 

приборный блок, кг 

датчик усилия, кг 
	  

12,6+-2В 

аккумулятор 9В 

-10 +40 С 

  

200х74х40 

100х90х50 

  

0,35 

0,3 


	Измеритель светопропускания стекол ИСС-1
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	  ИСС-1 - измеритель светопропускания стекол. Погрешность 2%. Не требует калибровки по толщине стекла (3-7,5 мм). Измерительный блок с ЖКИ, излучатель, фотоприемник, зарядное устройство, сумка. Передача на ПК по RS-232. 8 ч работы без подзарядки аккумулятора. Диапазон измерений 50-100%, габаритные размеры 155х70х180 мм, масса 2 кг. 


Измеритель светопропускания стекол АКЛ-2М
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Назначение
     Измеритель-компаратор предназначен для измерения прозрачности лобовых и боковых стекол автомобилей в соответствии с ГОСТ 27902. Исполнение - переносное. Прибор предназначен для работы в полевых условиях. Хорошая точность измерения обеспечивается применением метода сравнения прозрачности измеряемого стекла с образцовым, аттестованным в условиях лаборатории. 

     Прибор состоит из двух блоков: осветителя и блока измерителя с датчиком и цифровой индикацией коэффициента пропускания, выраженного в процентах. В комплект поставки входит сумка. 

Основные технические характеристики 

	Диапазон измерения
	40-100%

	Погрешность измерения
	5%

	Случайная составляющая систематической погрешности измерения
	0.7%

	Питание
	от батарей

	Вес комплекта, кг
	2.2


Прибор внесен в Государственный Реестр средств измерений под номером №19487-00. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.37.001.A. № 7704. 
Прибор для определения подлинности документов Сапфир-2М
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Назначение
     Осветитель для определения подлинности документов, снабженных скрытыми люминесцентными метками. Предназначен для работы в полевых условиях при естественной освещенности. Питание как от бортовой сети автомобиля (12 В), так и от сети 220 В через адаптер (входит в комплект). Снабжен линзой, позволяющей исследовать мелкие детали рассматриваемого изображения. Излучение осветителя безопасно для глаз оператора. 

Основные технические характеристики 

	Максимум спектра излучения, мкм
	0.36

	Суммарная мощность ламп, Вт
	8

	Увеличение лупы, крат
	3

	Длина кабеля, м
	1.5

	Габаритные размеры в укладке, мм
	190x320x65

	Масса комплекта, кг
	2
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 Распечатка протокола �измерений и графиков �изменения тормозных сил в�реальном масштабе �времени� Работа в составе линий технического �контроля с автоматической передачей�данных в диагностическую карту�автомобиля.� Удаленный панорамный дисплей �результатов измерений �и служебных команд � Пульт дистанционного управления СТМ и�тестер визуального осмотра �� Сертифицированны Госстандартом России �Регистрационный N 18602-99, N 20237-00 Госреестра СИ 








ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ �
�
  


  


Ширина колеи, мм 


Диаметр ролика, мм 


Длина ролика, мм 


Начальная скорость торможения,км/ч 


Диапазон измерений: 


Нагрузка на ось, кг 


Тормозная сила, Н 


  


Усилие создаваемое на педали 


тормозной системы, Н 


Время срабатывания тормозной системы, сек 


Электропитание, В 


Потребляемая мощность, не более кВт 


Габаритные размеры 


Роликовая установка, мм 


Стойка управления, мм 


Масса, не более, кг 


Время установления рабочего режима, мин �
СТМ 3500 


�760-2200 


202 


700 


4 


  


0-3500 


до 6000 


  


  


0-1000 


0-1,5 


380 


7 


  








2320х680х280 


610х1170х680 


580 


15 �
СТМ 6000 


�1000-2760 


202 


700 


4 


  


0-8000 


до 15000 


  


  


0-1000 


0-1,5 


380 


17 


  








3000х680х300 


610х1170х680 


1235 


15 �
�
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ПРАФ 9





ПРАФ 8





    Приборы проверки фар ПРАФ предназначены для проверки технического состояния внешних световых приборов транспортных средств на соответствие требованиям действующих стандартов и нормативных документов (прежде всего ГОСТ 25478-91) по условиям безопасности дорожного движения.
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