ООО «Фирма СПАЭР»                                         


                             TECH International
Внедорожная техника 

	Размер повреждения на боковой поверхности покрышки
	Размер покрышки
	Диаметр повреждения 
в протекторе

	
	14,00-16,00 
15,50-20,50 
20/65-30/65
	18,00-21,00 
23,50-26,50 
35/65
	24,00-40,00 
29,50-50,50 
40/65-65/65
	

	Ширина
	Длина
	
	
	
	

	10 мм
	110 мм
	421
	421
	441
	25 мм


	15 мм 
15 мм
	65 мм 
150 мм
	42 
46
	42 
46
	44 
46
	

	20 мм 
20 мм 
20 мм
	50 мм 
140 мм 
200 мм
	42 
46 
50
	42 
46 
50
	44 
46 
50
	

	25 мм 
25 мм
	125 мм 
200 мм
	46 
50
	46 
50
	46 
50
	

	— 
32 мм 
32 мм
	— 
100 мм 
250 мм
	452 
46* 
50
	452 
46* 
50
	452 
46* 
50
	40 мм

	40 мм 
40 мм 
40 мм 
40 мм
	90 мм 
250 мм 
350 мм 
400 мм
	46 
50 
56
	46 
50 
56 
60
	46 
50 
56 
60
	

	45 мм 
45 мм 
45 мм 
45 мм
	165 мм 
250 мм 
350 мм 
400 мм
	50 
52
	50 
52 
56 
60
	50 
52 
56 
60
	50 мм

	— 
50 мм 
50 мм 
50 мм 
50 мм 
50 мм
	— 
175 мм 
250 мм 
350 мм 
400 мм 
475 мм
	552 
50 
52
	552 
50 
52 
56 
60
	552 
50 
52 
56 
60 
60
	

	— 
70 мм 
70 мм 
70 мм
	— 
200 мм 
250 мм 
340 мм
	652 
52*
	652 
52* 
56
	652 
52* 
56 
60
	70 мм

	— 
80 мм 
80 мм 
80 мм 
80 мм
	— 
175 мм 
200 мм 
250 мм 
315 мм
	652 
52
	652 
52 
52 
56
	702 
52 
56 
72 
60
	90 мм

	100 мм 
100 мм 
100 мм
	140 мм 
190 мм 
265 мм
	52
	52 
56
	52 
56 
60
	

	110 мм 
110 мм 
110 мм
	125 мм 
175 мм 
250 мм
	52
	52 
56*
	52 
72 
60*
	

	120 мм 
120 мм 
120 мм
	115 мм 
150 мм 
225 мм
	52
	52 
56
	52 
72 
60
	

	125 мм 
125 мм
	100 мм 
125 мм
	 
	70 
721
	70 
721
	125 мм

	150 мм 
150 мм
	90 мм 
115 мм
	 
	70
	70 
72
	


Номера заплат, обозначенные индексом 1, относятся к ремонту протектора и боковины. Номера заплат, обозначенные индексом 2, относятся только к ремонту протектора. Индексы скорости и грузоподъемности покрышки могут ограничивать выбор заплаты для ремонта.
