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Трактора и сельскохозяйственная техника 

	Размер повреждения на боковой поверхности покрышки
	Размер покрышки
	Диаметр повреждения 
в протекторе

	
	8-11 
8,3-12,4
	12-15 
13,6-30,5 
440/65-800/65
	

	Ширина
	Длина
	
	
	

	6 мм
	6 мм
	121
	121
	10 мм

	10 мм 
10 мм
	10 мм 
40 мм
	12 
20
	12 
20
	

	20 мм 
20 мм
	20 мм 
75 мм
	201 
22
	201 
80
	20 мм

	40 мм
	100 мм
	801
	821
	40 мм

	50 мм
	80 мм
	80
	821
	70 мм

	65 мм 
65 мм
	75 мм 
100 мм
	80
	82 
82
	

	70 мм
	70 мм
	80
	82
	


	80 мм 
80 мм 
90 мм
	80 мм 
130 мм 
115 мм
	 
	82 
841 
84
	90 мм

	100 мм
	100 мм
	 
	84
	

	100 мм
	165 мм
	 
	861
	130 мм

	130 мм
	130 мм
	 
	86
	


Номера заплат, обозначенные индексом 1, относятся к ремонту протектора. Индексы скорости и грузоподъемности покрышки могут ограничивать выбор заплаты для ремонта
